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Instrukcja montazu linii JULIA
w systemie SINGLE 10

X
listwa gérna

Montaz wézka
GEMINI duo
w listwie gornej

Montaz wézka
WD 10V HI-TEC
w listwie poziomej
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UWAGA:

Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w raczkach
zalecamy stosowanie

pozycjoner.
wozka gérnego DUG

Mocowanie toru
goérnego
(otwor pod wkret
fazowac)
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blachowkret
26,3x32

Wypetnienie drzwi:
lustro lub
szyba bezpieczna

+ uszczelki -

\

Tor “Hide G”
do glazury

Stoper
HI-TEC
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rgczka-goéra

rgczka-dot

Wypetnienie |

drzwi:
plyta |
wiérowa, |
laminowana
10 mm

Max. waga
1-go skrzydta

do 50 kg

wpuszczany
@twor pod tor 4
“HIDE M” €
wycig¢ frezem £
12mm Q. y
12,4mm
Tor “Hide N”
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nawierzchniowy

A
J

Tor “Hide W II”
do wyktadziny

6mm
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Tor montazowy ”
( A

11mm

W ZALEZNOSCI OD PODLOZA ISTNIEJE MOZLIWOSC
WYBORU ODPOWIEDNIEGO TORU DOLNEGO.

przyrzadu wiertarskiego 6,5
(indeks 20173)
ELEMENTY SKLADOWE
Raczka Julia Il Tor gérny Single Wézek prowadzacy

szczotka
odbojowa | ]
bez kleju
14,5 mm x 4 mm

Gemini WPGm.-Duo Tor dolny Hide M

Tor dolny Hide G Tor doiny Hide W 11

Dlugosé
27m.

Dlugosc
1,7m,235m,3,0m, 6,0m.

Listwa pozioma dolna
Decor (A)
Listwa pozioma gérna

Wézek dolny
WD10V HI-TEC

Decor (B)

C

Dlugosé A, B
1,7m, 2,35m,3,0m, 6,0m.

Dtugosc
1,7m,2,35m,3,0m, 6,0m.

Przy zakupie poszczegélnych elementéw do
montazu nalezy pamieta¢ o blachowkretach

(4 szt. / 1 skrzydfo), a w przypadku drzwi

z szyba lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

Dlugosc Dlugosc
17m,2,35m,30m, 60m. 1,7m,235m,3,0m, 6,0m.
~ Tor dolny
Tor dolny Hide N B
montazowy

Diugosé
1,7m,235m,3,0m,60m,

Diugosé
1,7m,2,35m,3,0m,6,0m.



Wzory dla linii JULIA
w systemie SINGLE 10

LINIA

JULIA
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Swiatto otworu
A

“HIDE N” “‘HIDE W II” “HIDE M” “HIDE G” tor montazowy
H
H H H
gy
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L
tnienie sk ta - pt 1 i
Dtugosc¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi wype ’nlenle . rzyd a-pivia# 10 mm
Sposéb mocowania ptyty 10 mm ( rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby ( rys .B)
- Wrgczce
Tor “HIDE N” A
wysokos$¢ skrzydta drzwi -h h=H-38 mm /
Tor “HIDE W”
wysokos¢ skrzydta drzwi -h h=H-40 mm
Tory “HIDE M”, “HIDE G”, montazowy
wysokos¢ skrzydta drzwi -h h=H-33 mm
wysokos¢ ptyty - hp hp =h - 64 mm
zatozona szerokosc¢ skrzydta drzwi d
szerokosc ptyty -dp dp=d-25mm
d’rugos:{: I!stwy pgziomej -P P=G=d-42 mm
dtugosc¢ listwy gornej -G
) dp R
& luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu
P /G wysokosci ptyty widrowej
5 d - w listwie dolnej
< " A B
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wypetnienie skrzydia - szyba lub lustro # 4 mm.

wysokos¢ lustra

hi

hl = hp

szerokos$¢ lustra

dl

dl=dp-4 mm

UWAGA !

Lustro uzyte na wypefnienie drzwi nalezy
zabezpieczyc folia ochronng. Szyba bezpieczna

to szyba klejona obustronnie gtadka .
Do lustra i szyby stosowac uszczelke.
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