F OC U S Instrukcja montazu linii FOCUS

w systemie GEMINI |8
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UWAGA!
Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
zeby o$ L byta réwnolegta do osi K (L Il K).

Gniazdo frezowane glebokosé
otworu
5 mm
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W linii Focus
mozemy réwniez
zastosowac tor

Mocowanie toru dolnego
(otwoér pod wkret fazowac)

ELEMENTY SKLADOWE

Raczka Focus Tor gérny Gemini - Decor
szczotka
przeciwkurzowa
z klejem

Tor dolny Gemini - Decor

=~
dolny Elegant
6,7 mm x 13 mm e .
wraz z wozkiem dolnym
szczotka WD18V HI-TEC.
iegem - 76mm s3mm Wyliczenia nie
4smmxamm  #16i#18 ulegajg zmianie.
Diugosé Diugos¢ Dlugosce
27m 1,7m,2,35m,3,0m, 4,05m,60m. 1,7 m,235m,3,0m,405m,6,0m. Wozek dolny
Woézek prowadzacy Katownik Mini Woézek dolny WD18V HI-TEC
Focus WPFc-Duo

WD18C HI-TEC

e

11 mm x 17 mm

_z

Diugosé

Mocowanie toru dolnego
1,7m,2,35m, 3,0 m.

Stoper HI-TEC (wkret specjalny)




LINIA

Wzory dla linii FOCUS FOCUS

w systemie GEMINI 18

Swiatto otworu
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- Przy nabijaniu raczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego.
D*UQOSC I’QCZkI - WySOkOSC Skrzydjfa drzwi Sposo6b montazu raczki i wozka prowadzacego
z plyta # 16 mm lub # 18 mm

wypetnienie skrzydta - ptyta #16 mm lub #18 mm,

wysokosé skrzydta drzwi -h | h=H - 38 mm Eﬂ )

wysokos$¢ ptyty -hp | hp=h-2mm
szerokosc¢ skrzydta drzwi - d d=(D-3+Z):N

Sposo6b montazu katownika 11 mm x 17 mm

szerokoSc¢ ptyty -dp | dp=d-3mm
diugos¢ katownika mini - dk | zozeniu skieydta
ilos¢ skrzydet -N|2 |3

szeroko$¢ zaktadki - Z | 30 | 60

fasada - 4 skrzydta
| : ; : | d=(D+87):4
uktad drzwi
uktad drzwi d=(D2+27)2
dk f
< dp > 1
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OSTRZEZENIE
SEVROLL nie ponosi odpowiedzialno$ci
UWAGA'! za odksztafcenia profili spowodowane
Raczka powinna by¢ o 2 mm uzyciem plyt zlej jakosci (zte sktadowanie,

diuzsza od wymiaru wysokosci plyty. nieodpowiednia wilgotnosc).
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