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Miskovy zavés s klipovou rychlomontazi

» Intermat 9930 pro skladané dvere rohové skfiné
» Uhel otevieni 50°/ 65°

Varianta A - otvory pro misky v jednéch dvefich
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Varianta B - otvory pro misky v obojich dverich

Vsechny otvory pro misky v jednéch dvefich

Je mozna optimalni mezera mezi kfidly

Neni nutné vrtani otvord pro misku s vybéhem

Sitka obou kfidel je shodna

Jednoduché prizpusobeni dle tloustky dvefi diagondlnim sefizenim
Stejna kéta C na obou stranach dvefi

Vzdalenost rady otvort na volném kfidle je 37 mm

Pro tloustky dvefi 15 - 21 mm

Kéta C3 -6 mm
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Varianta A - urceni Sirky dvefi

Sitka dvefi = sifka korpusu - mezera F - tlou3tka dvefi

Obé kfidla jsou identicka
Neni nutné vrtani otvord pro misku s vybéhem

Pro tlouStky dvefi 15 - 21 mm
KétaC3 -6 mm
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Varianta B - urceni Sirky dvefi

Jednoduché pfizplsobeni dle tloust'ky dvefi diagonainim sefizenim
Vzdalenost rady otvoru ve dvefich na strané korpusu: 41 mm

Sitka dvefi = $itka korpusu — mezera F - tlou3tka dvefi - 5 mm

Varianta A - urceni distance montazni podlozky

Kota C = 4,5 mm: distance D =0 mm
Kota C = 3,0 mm: distance D = 1,5 mm

0dli3né koty C Ize kompenzovat pomoci hloubkového a diagonalniho
sefizeni.

zaves
napt. s velkym
Uhlem otevreni

Sensys 8675i
diagonalni sefizeni
N\
sefizeni hloubky
»rr« mezera F L « >
minimalni 37 +3mm, -0,5mm
mezera
sefizeni
¢ nalozeni 4 mm
50°
> | 65°
// _/
, . ]
"volné" dvefe mezera F :

Varianta B - urceni distance montazni podlozky

Kota C = 4,5 mm: distance D = 0 mm
Kota C = 3,0 mm: distance D = 1,5 mm

0dlidné koty C Ize kompenzovat pomoci hloubkového a diagonalniho

sefizeni.

zavés
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A 4
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5mm
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4 mm 50°
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65°

»—{ta 5

mezera F{——J

» Upozornéni

Montéazni podlozky, viz strany 42 - 47
PrisluSenstvi, viz strany 48 - 49
Technické informace, viz strany 50 - 58
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