Miskovy zavés s klipovou rychlomontazi Hett

CAD
» Sensys 8639i W45 [ Sensys 8639 W45 [ Sensys 8669 W45
» Pro korpusovy uhel 45°, uhel otevieni 95°

Minimalni mezera na kazdé dvere Upozornéni

Tloustka dvefi Kota C mm Pozor: Na nize uvedenych nékresech jsou znazornény
mm 30 40 45 50 60 7.0 80 zavésy veetné distanci montazni podlozky

15 02 02 02 02 02 02 02 Tabulkové hodnoty se vztahuji na dvefe v méfitku 1:1. Zakreslenim dvefi a boku pfi

16 03 03 03 03 03 03 03 s polomérem zaobleni hran 1T mm. zohlednéni koty C (3 - 8 mm) a minimalini

17 04 04 04 04 04 04 04 mezery je mozno urcit potfebnou distanci

18 06 06 06 06 06 05 05 U dvefi s jinymi polomé&ry se minimalni mezera montazni podlozky a vzdalenost fady otvord.
19 08 08 08 08 07 07 07 meéni takto:

20 11 10 10 10 10 09 09 DalSi informace k postupu navrhu a konstrukce
21 14 13 13 13 12 12 12 Polomér O mm: mizete ziskat pfi navstévé Hettich kanélu

22 22 18 1,7 16 1,6 15 1.4 Tabulkové hOanty + 0,4 mm na YouTube.

23 30 26 24 22 20 19 18

Polomér 3 mm:

24 39 34 32 30 26 24 22 >

P 48 42 40 38 34 30 28 Tabulkové hodnoty - 0,6 mm
26 57 51 48 46 42 38 34

27 6,6 60 57 55 50 45 42

28 75 69 66 63 58 53 49

Vlozeny (B -25 mm) - méfitko 1:1

Distance D =071 x (C+B +F)
=0,71 x (kota C - 25 mm + mezera F)
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» Upozornéni

*neni k dispozici na viech trzich

Montazni podlozky a pfisluSenstvi, viz strany 42 - 49
Priklady pouziti a technické informace, viz strany 50 - 58
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